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1.检查 JAVA运行环境

要求 Java环境运行环境配置正常，版本 1.6以上。

在Windows系统中，安装 JDK（1.6以上）。

设置 Java 环境变量：

鼠标右键 我的电脑－>属性－>高级－>环境变量－>用户环境变量（或 系统变量）
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新建变量：如：JAVA_HOME = C:\Java\jdk1.6.0_7，即：JDK安装根目录。

修改变量：Path值最前面添加%JAVA_HOME%\bin;

Java安装方式：

1：客户自行安装；

2：可在数据库安装时同步选择套件，参考 1.1部分。

3：数据库图形组态界面下载安装。按如下操作执行

1. 在客户机浏览器中输入 http://服务器 IP地址/，：

2. 点击主页中“下载 JRE”链接，将出现如下窗口
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3. 选择“运行（R）”按钮，按提示安装 JAVA运行环境。

4. 安装结束后重新登陆。

2.数据库控制台

2.1.概述

控制台整合了数据一览，数据快照，点信息，趋势，历史数据编辑工具，权限管理

等几个模块。加入登陆和树状导航，以及导入导出等功能。对 openPlant实时数据库的

数据管理提供一体化功能。目标是为客户提供功能全面，易于理解和使用的数据库客户

端工具。

2.2.启动

1. 在 Windows 操作系统的[开始]－>[程序]－>[openPlant Realtime Database]，点击

'openPlant 管理控制台'，启动该程序。

启动画面：

进入界面：
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2.3.连接到多个数据库

openPlant控制台程序能够连接和显示多个实时数据库。带有权限的数据库会以“数据

库 IP：端口号 版本 用户@登录绑定 IP”的形式显示，不带权限的数据库只显示“数据库

IP：端口号 版本”信息。如图 3-1 连接多个数据库。

注:登录绑定 IP用于限定该用户从何 IP访问数据库。
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图 3-1 连接多个数据库

2.3.1. 添加数据库

通过主菜单，或者数据库导航树根节点右键，或选中数据库导航树根节点后点击工具

条上的添加数据库能够。如图 3-2添加数据库。

图 3-2 添加数据库

图 3-3 测试连接

2.3.2. 连接开放数据库

选择添加数据库后，在弹出的登录对话框输入“数据库 IP”，“端口号”点

击确定即可连接。如图 3-4 连接开放数据库。如果连接成功，数据库图标会出

现在左侧导航树；否则会弹出对话框提示连接失败。
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如图 3-4 连接开放数据库

2.3.3. 连接安全数据库

选择添加数据库后，在弹出的登录对话框输入“数据库 IP”，“端口号”，“用

户名”，“密码”点击确定即可连接。如图 3-5 连接开放数据库。如果连接成功，

数据库图标会出现在左侧导航树；否则会弹出对话框提示连接失败。

如图 3-5 连接开放数据库

2.3.4. 导入导出数据库连接

如果要将已经添加的数据库传递给他人或接收别人已经添加的数据库组，可

以使用将数据库组导入和导出的功能。如图 3-6 导入导出数据库组。
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图 3-6 导入导出数据库组

2.4.查阅实时、静态数据

控制台程序能够用来查阅和编辑数据库中的实时数据、历史数据以及静态数

据。实时数据是数据库中测点的实时信息，例如开关的开合状态，阀门的流量值，

温度的高低，震动的频率等。历史数据是这些实时数据在历史时刻的值。静态数

据用于存贮采集点的参数，通常是不常改变的，例如单位，描述，高限，底限等。

实时数据通常与静态数据一同一张表格呈现，区别在于实时数据是会动态变化的。

2.4.1. 根据点表查阅测点静态和实时数据

展开实时数据库导航树，在点表中选中一个，右侧就会显示出该点表的静态

数据，同时也会显示出一些动态数据。如图 3-7查阅静态数据和实时数据，其中

“最后更新值”就是动态的会随时间变化。
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图 3-7 查阅静态数据和实时数据

2.4.2. 根据条件过滤

可以通过输入设置点名，描述，类型来过滤要查阅的测点。如图 3-8 根据

条件过滤测点。
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图 3-8 根据条件过滤测点

2.4.3. 设定要被查阅的列

测点的属性较多，默认显示的只是其中一部分。如果要查阅非默认显示的地

方需要点击“配置列”按钮，全选并确认要查看的列。如图 3-9 配置列。

图 3-9 配置列

2.4.4. 根据列排序

查阅到的测点可以通过点击某一列的列头来通过对其内容进行排序后查阅。

如图 3-10 根据列排序。
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图 3-10 根据列排序

2.4.5. 查阅点信息

右键单击表格中的一行即一个测点，从弹出菜单中选择点信息，就能够通过

一个单独的面板来查阅该测点的所有详细信息。如图 3-11 点信息。
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图 3-11 点信息

2.5.编辑静态数据

静态数据就是测点和节点的一些属性信息，这些信息一旦配置就不易改变。

但在某些情况下需要调整，可以通过控制台程序的创建测点，编辑测点，删除测

点，创建点表，编辑点表，删除点表的功能来实现。

2.5.1. 创建节点

在点表一层点击右键，选择弹出菜单中的“创建”，即可弹出对话框提示输

入要创建点表的名称。输入名称后点击确定，新创建的点表会被追加到左侧导航

树的“点表”中。如图 3-12创建点表，图 3-13输入点表名称，图 3-14点表创

建成功。
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图 3-12创建点表

图 3-13输入点表名称
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图 3-14点表创建成功

2.5.2. 编辑点表

对已经创建的点表属性的改变需要使用编辑点表功能。如图 3-15编辑点表

静态信息，点击编辑按钮后，会弹出如图 3-16点表静态信息；对能够修改的项

目进行修改后点击确认可保存。
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图 3-15编辑点表静态信息

图 3-16点表静态信息
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2.5.3. 删除点表

要删除已经创建的点表，可以通过右键单击该点表，并确认即可。如图 3-17

删除点表。

图 3-17删除点表

2.5.4. 创建测点

在点表中创建测点，可以通过在选中的点表右侧的面板点击“创建”按钮，

会弹出测点创建对话框。编辑相关内容之后点击确定，即可将测点追加入点表。

如图 3-18创建测点，3-19编辑测点属性。.
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图 3-18创建测点
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图 3-19编辑测点属性

2.5.5. 编辑测点

对已有测点的属性进行编辑，可以通过选中一个测点，单击右键在弹出菜单

中选中“编辑”。这时会弹出测点编辑对话框，更改后点击“确定”即保存。如

果编辑错误希望还原为该测点原有信息，可点击“重置”按钮。突入 3-20编辑

测点，3-21编辑和重置测点属性。
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图 3-20 编辑测点

图 3-21 编辑和重置测点属性
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2.5.6. 删除测点

要删除已经存在的测点，可以通过在选中测点上单击鼠标右键，弹出菜单中

选择“删除”，确认后即可从点表中删除该测点。如图 3-22删除测点。

图 3-22删除测点

2.6.查阅历史数据

实时数据库会存贮测点产生的历史数据。要查阅这些历史数据需要设定要查

阅哪些测点，历史的起始和结束时间等。

2.6.1. 为测点编组以便于查阅历史

由于测点数量繁多，查阅历史数据往往只是查看几个相关测点的历史，因此

要先对这些测点进行编组。
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2.6.2. 添加、删除、编辑、重命名点组

通过在左侧导航树的“历史表”上单击右键，弹出“添加点组”来增加一个

历史点组，会提示输入要被添加入得点组名，之后是为该点组设置测点。如图

3-23 添加点组，图 3-24 设定点组名称，图 3-25 为点组设置测点。

图 3-23 添加点组

图 3-24 设定点组名称
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图 3-25 为点组设置测点

为已有的点组添加或移除其中的测点可以通过如图 3-25 为点组设置测点

的过程来完成。历史点组可以被添加，删除，修改，重命名，清空测点等操作，

均可从鼠标右键弹出菜单实现。如图 3-26 操作点组。
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图 3-26 操作点组

2.6.3. 导入、导出点组

有时为了传递点组数据，需要将建立好的点组导入或者导出。历史点组对点

组命名的重复性等做任何约束，即点组的名称可以是重复，也可以是空的。因为

历史点组仅仅用于表现层，它的内容是否需要重复，是否为空并不会妨碍对它们

的使用。不像数据库中存贮的数据为了范式的需要，要遵从主外键约束。如图

3-27 导入、导出点组。
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图 3-27 导入、导出点组

2.6.4. 以多种方式查看历史数据

选中点组后，右键菜单中选择“数据快照”能够以多种方式查阅历史数据。

如图 3-28 数据快照。
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图 3-28 数据快照

能够以四种方式查阅历史数据分别是“实时快照”，“历史快照”，“历史区间

快照”，“历史区间统计”。其中实时快照是根据当前获取到的实时数据库时间来

查看数据的当前状态；历史快照是通过设定历史时间点来查阅历史某一时刻点组

中测点的值；历史区间快照是通过设定起始时间，结束时间，间隔时间，查看方

式来查阅某一段历史时间中点组测点的多个值；历史区间统计是将某一段历史时

间内点组测点的最大值，最大值时间，最小值，最小值时间，平均值，流量值统

计显示。分别如图 3-29实时快照，图 3-30历史快照，图 3-31历史区间快照，

图 3-32历史区间统计。
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图 3-29实时快照

图 3-30历史快照
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图 3-31历史区间快照

图 3-32历史区间统计
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2.6.5. 查阅趋势

可以通过查阅趋势的方式来查看历史数据。在点表的静态数据行，单击鼠标

右键可弹出菜单包含“十分钟趋势”和“趋势添加”。十分钟趋势用于清空趋势

中所有之前的测点，并将当前选中测点加入查看曲线。趋势添加用于将测点加入

趋势程序，与趋势中现有测点共同查看。显示趋势程序如图 3-33 调用趋势。.

图 3-33 调用趋势

2.7.填报历史数据

历史数据一般由采集程序从自动化系统获得。但由于某些采集点无法从这些

测点获得，例如某些水位，温度的指标是由工作人员每日采集的，则可通过填报

历史数据的功能解决。填报历史数据通过选中编好的历史点组，程序界面右侧就

会出现填报界面。填报的方式分为“时间点填报”和“时间段填报”。



30

2.7.1. 时间点填报

时间点填报用于写入某一历史时刻点组中测点的值。如图 3-34时间点填报。

图 3-34 时间点填报

2.7.2. 时间段填报

时间段填报可通过设定起始时间、结束时间、间隔时间并获取历史数据并修

改；或不设定间隔时间从数据库中获取到这些测点的存贮值并以此为基础录入。

按时间段填报还可以将数据从表格导出为 CSV格式，或从 CSV格式导入表格

并编辑和存入数据库。CSV文件可以由 EXCEL等工具进行编辑。图 3-35时间

段填报。
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图 3-35 时间段填报

2.8.数据的导入导出

某些情况下需要对数据库的数据做批量修改或备份，控制台提供备份、还原

以及一些导入导出功能。备份与还原主要针对整个数据库的静态数据。导入和导

出功能一类是能导出又能导入的，例如 XML，CSV格式，这种用于导出测点静

态数据和导入测点静态数据。导入的操作是合并逻辑，即如果数据库中存在相同

点名的测点则更新，否则插入。另一类是用于仅仅导出测点的部分字段为 TXT

文本格式。这些文本格式通常用于和采集程序接口。

2.8.1. 备份数据库静态数据到 XML

选中某W3数据，右键选择备份数据库，然后选择要备份的文件，确认后可

备份。如图 3-36 备份数据库。
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图 3-36 备份数据库

2.8.2. 还原数据库静态数据从 XML

选中某W3数据库，右键菜单中点击“还原”，选择要被还原的文件可还原

数据库。确认之后会有日志输出，能够查阅更新和插入测点的数量。如图 3-37 还

原数据库。
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图 3-37 还原数据库

2.8.3. 导出数据库中所有测点的各种 TXT格式

TXT格式目前控制台提供有五种，主要为各类采集程序提供。如图 3-38 导

出数据库中所有测点到 TXT格式。其中 TXT用于 OPC采集程序，TXT_B用于

接口缓存程序，TXT_I用于(有知道的请提供一下)，TXT_F用于 FOXPRO的采

集程序，TXT_D是使用 AN字段作为采集名的由于有的采集程序点名中带有特

殊字符。如图 3-38 导出 TXT

图 3-38 导出 TXT

2.8.4. 导出点表中的测点到 XML,CSV,TXT

导出点表中的测点到 XML，CSV，TXT格式，只需选中要被导出的点表，

在鼠标右键弹出菜单中选中相应格式即可。如图 3-39 导出点表中的测点到

XML,CSV,TXT。
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图 3-39 导出点表中的测点到 XML,CSV,TXT

2.8.5. 根据查阅的内容导出数据到 XML和 CSV

有时未必需要导出点表中所有的测点或这些测点的所有字段，那么可以从静

态数据查阅窗口中查询过滤，并设置列，之后点击导出按钮，选择导出格式，即

可只导出正在显示的数据。如图 3-40 根据查阅的内容导出数据。

图 3-40 根据查阅的内容导出数据
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2.8.6. 导入曾经导出的点，从 XML,CSV格式

XML和 CSV格式的数据用于将导出的文件批量编辑后再导入。导入曾经导

出的测点到点表，可以选中要被导入点表，单击鼠标右键选择要导入的文件格式，

并选取导入文件，点击确定后执行导入。导入完毕后会显示导入日志。在数据库

中不存在点名的测点会被创建，存在的则被更新。如图 3-41 导入测点到点表。

图 3-41 导入测点到点表

2.8.7. 导入，导出某时段的历史数据为 CSV

再选中历史点组的时间段编辑界面，可以通过点击导出 CSV来导出。如图

3-42 导出点组历史数据。
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图 3-42 导出点组历史数据

2.9.报警

当测点的值超过预先设置的范围，系统给出报警提示，可以声音报警，也可以颜色报警，

从而让用户更准确的把握实时状况。

2.9.1. 报警配置

设置节点(Node)的报警类型(LC)为1，来确认此节点参与报警，其下的测点才可能报

警。

配置可报警节点下测点(Point)的报警点颜色,对应报警级别(AP)字段：分别可配置

数字0（红），1(黄)，2(白)，3(绿);配置报警限值，对于模拟量点（如测点类型

AX/R8/I2/I4）,支持八限报警：
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对于DX，配置界面如下：

a.设定高限(HL)，底限(LL)，高2限(ZH)，低2限(ZL),高3限(H3)，低3限(L3),
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高4限(H4),低4限(L4)等的值，这几个值之间关系应为：量程下线(BV)<低4限<低3限<

低2限<低限<高限<高2限<高3限<高4限<量程上限(TV)。

b.设定报警类型(LC)字段，随AV值的变化，进入不同限值区间发生报警：

LC 字段 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0

低限报警 LL 1

高限报警 HL 1

低 2 限报警 ZL 1

高 2 限报警 ZH 1

低 3 限报警 L3 1

高 3 限报警 H3 1

低 4 限报警 L4 1

高 4 限报警 H4 1

识别码 128 64 32 16 8 4 2 1

对于开关量点(DX)

LC=0 不报警

LC=1 AV值变化为0时报警

LC=2 AV值变化为1时报警

LC=3 AV值变化就报警

2.9.2. 报警展示

控制台报警界面如下：
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显示实时报警数据。

根据实时报警和界面控制报警是否发声。

查询历史报警数据。

将正在显示的实时或历史报警数据表格导出为 CSV文件。

选择条件对正在显示的实时、历史数据进行过滤。

实时状态：显示系统中实时报警数据，选中主界面“实时状态”按钮。
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历史状态：多条件组合是“与”的关系，系统根据条件输入框是否为空自动进行条件的

组合。选中主界面“历史状态”按钮，选择相应的时间段，点击“查询”

。

过滤功能：多条件组合是“与”的关系，系统根据条件输入框是否为空自动进行条件的

组合。输入查询条件,自动根据条件过滤。
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导出数据：导出当前正显示的实时、历史数据表为 CSV文件。点击主界面按钮“导出

CSV”，输入文件名，点击“保存”。

报警声：当有新的报警数据产生时，会根据设置发出报警声。选中主界面上方带有喇叭

图标的按钮使之生效。
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2.10. 安全

安全管理模块用于从界面管理数据库的用户和组。

用户权限表：

操作描述 需要系统权限 或组权限

查阅组列表 SELECT 不可

创建组 INSERT,CREATE 不可

删除组 DELETE,DROP 不可

为测点设定组 UPDATE UPDATE

查阅用户列表 SELECT 不可

创建用户 INSERT,CREATE 不可

删除用户 DELETE,DROP 不可

修改重置其他用户密码 UPDATE,ALTER 不可

为用户授权 UPDATE,GRANT 不可

查阅测点静态数据 SELECT SELECT
创建测点 INSERT INSERT
编辑测点静态数据 UPDATE UPDATE
删除测点 DELETE DELETE
读取测点实时历史数据 READ READ
写入测点实时历史数据 WRITE WRITE
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2.10.1. 添加、删除数据库用户

为数据库添加用户，输入需要添加的用户名、IP、密码和密码确认，点击按

钮“创建用户”。所创建的用户与 IP绑定，当该用户在该 IP登陆系统时生效。

如果该用户能够从任意 IP登录，可在“绑定 IP”一栏填入%。如图 3-43 创建

用户。

图 3-43 创建用户

删除已经存在的用户，从左侧用户列表选中要被删除的用户，点击“删除用

户”按钮。如图 3-44 删除用户。
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图 3-44 删除用户

2.10.2. 设定和重置用户密码

选中要重置密码的用户，输入要重置的密码在“密码”和“密码确认”文本

框，两次输入必须一致，点击“设置密码”保存重置后的密码。如图 3-45 设置

密码。

图 3-45 设置密码
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2.10.3. 为用户授权

选中用户后，在右侧的三个授权表格勾选该用户可拥有的系统访问权限，点

击右下角“应用”按钮保存。如图 3-46 授权。

图 3-46 授权

2.10.4. 添加、删除安全组

通过选中导航树中，该数据库的安全组分支，右侧会出现组管理界面。在“点

组名称”文本框输入点组名称，点击按钮“创建组。如图 3-47添加安全组。

图 3-47添加安全组

从“自定义点组列表”中点选要被删除的点组，在“点组名称”文本框会显
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示该点组的名称，点击“删除”按钮。如图 3-48 删除安全组。

图 3-48 删除安全组

2.10.5. 为测点设定组

从左侧测点列表选中某测点，右侧点组列表会列举该测点被加入的组，可通

过勾选来设置该测点都加入哪些组，点击右下角“保存”按钮可保存该测点所加

入的组。如图 3-49 为测点设定组。

图 3-49 为测点设定组
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3.过程图形

3.1.概述

过程图形能够对全厂的生产过程进行监视，用户可以通过网络浏览器以图形监视、趋势、

点信息等直观的方式对生产过程进行实时监视，图形与 DCS系统完全一致，能够清晰准确

地描述现场生产细节。

3.2.启动

数据库运行成功后，通过

1. 在主页面选择“过程图形”，将出现图形浏览窗口：

2. 点击图形按钮可在画面之间进行切换；

3.3.菜单功能说明

文件菜单

[打开]：打开一个本地图形文件；

[打印]：打印当前图形；

[打印预览]：打印预览当前图形；

[导出采集点]：导出采集点；

[退出]：退出系统。
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查看菜单

页面菜单

. 在图形中选中某个

采集点，点击鼠标右键会出现一个弹出菜单，可调用关于该点的点信息和实时/历史趋

势。

3.4.配置说明

模块名称： 生产过程监视

JNLP： gview.jnlp
主 jar包： gview.jar
依赖 jar包：

net.jar,trend.jar,pntinfo.jar,m_common.jar,

配置文件： config/ gview.xml

配置文件示例：

<?xml version="1.0" encoding="GB2312"?>

<GBConfig>

<!-- 自动配置 -->

<AutoConfig>false</AutoConfig>

[放大]：按比例放大图形

[缩小]：按比例缩小图形

[恢复]：恢复图形原始尺寸

[选择区域放大]：鼠标选择区域放大图形

[搜索图形文件]：打开搜索图形文件页面

[主页]：返回主页

[上一页]：返回上一幅图形

[下一页]：到下一幅图形

[显示工具栏]：隐藏/显示工具栏

[W3.UNIT1.××××]：调用点信息

[10分钟趋势]：调用点的十分钟趋势

[添加趋势]：将该点加入当前趋势窗口

[数据快照工具]：调用数据快照工具
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<!-- GView 程序标题 -->

<GVTitle>生产实时监视系统</GVTitle>

<!--和 TOMCAT的编码设置保持一致可打开中文名 ser 文件-->

<URIEncoding>GBK</URIEncoding>

<!-- GView程序首页 -->

<MainPage>mainfactor.ser</MainPage>

<!--双击测点弹出趋势,默认 false,即双击测点不弹出趋势-->

<DoubleClickShowTrend>true</DoubleClickShowTrend>

<!--工具栏按钮和图标尺寸可以填写 32或 16-->

<ToolBarImageSize>32</ToolBarImageSize>

</GBConfig>

4.过程趋势

4.1.概述

趋势作为其他应用如过程图形、数据一览的重要组成部分，从其他应用传入相关参数调

用趋势，也可以是单独的趋势应用。

4.2.启动

在主页面上点击“过程趋势”，将出现过程趋势界面。
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M-01 过程趋势主界面

菜单视图(趋势菜单)
1、文件（F）

，“新建”菜单是指新建趋势组文件，在新建的趋势组中添加点组

成新的组。

“打开”菜单是从本地或服务器导入已存在的趋势组文件，并在趋势中显示相应的趋

势曲线。

“保存”在编辑好的趋势组和趋势属性后持久化到磁盘。

“另存为”在不影响原趋势组文件的基础上，对当前的趋势组编辑后生成另一个趋势

组文件。

“打印”是对当前的趋势图通过打印机输出的功能。

2、设置（C）

“运行”在历史趋势的状态下，运行是趋势的历史回放功能。

“暂停”停止趋势回放过程。

“选项”对当前趋势相关属性的设置。

3、数据（D）
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“数据导出”对历史趋势记录导出生成 Excel、PDF和 Html文件，此外还生成当前

的趋势图形，具体见“数据导出”功能的介绍。

“导出 CSV”这种也是数据导出的标准功能，不同的是导出的文件格式是 CSV 文

件。

4、帮助（H）

趋势工具栏

上面工具栏图标分别对应趋势菜单中的“打开”、“保存”和“打印”功能。

分别是趋势向前滚动和向后滚动操作，以当前时间段的一半为单位。

是对趋势的放大和缩小功能。

对应菜单上“选项”也是对过程趋势属性的设置功能。

是在趋势图形上添加注释，以便图形的打印输出。

是状态工具，表示手动拖拽趋势图到相应的时间段，完成再单击表示回

到原先的状态。

表示趋势图形的全屏显示。

自适应量程

趋势右边工具栏主要是对趋势视图的状态操作，

对历史趋势执行播放和暂停操作。

表示以当前数据库时间为结束时间的实时趋势。

是当前是 10分钟的趋势时间长度，60M代表 60分钟，6H是 6小时的

时间段，1D表示一天的时间段，7D表示 7天的时间段，该分段可在 中自定义设

置。

趋势组列表：
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在趋势的左侧可隐藏/显示的显示列表中是趋势组列表，趋势初始化默认所在的是“默

认组”，同样可以对趋势组文件进行添加、修改和删除操作，在确认“保存”后持久化

到磁盘备份。

趋势属性表：

M-02 趋势组属性

对当前趋势组下的趋势点进行属性设置，包括增、删、改操作。此外设置趋势曲线的显

示/隐藏、标识颜色配置、标识线宽配置和上下量程自定义等。

点名、时间输入区：

M-02 输入区

在“输入”输入框中是用户增加点的工具，该输入框有导航加载和过滤点名的功能，接

着是设置趋势的“开始”和“结束”时间，确定“历史查询”后就显示该时间段的历史趋势。

趋势图形区：

M-04 趋势图

趋势主画面上方的矩形框式当前游标的时间，浮动框显示的是趋势各点的游标值，可以

任意拖动位置。画面右侧是上下量程，下侧是趋势网格时间标签。
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4.3.趋势操作

4.3.1. 历史查询

4.3.1.1. 设置时间

，直接输入时间日期即可，输入框具有自动验证

和纠错功能。也可以点击输入框通过时间日期组件选择时间，结束时间的设置也是如此，

如左图。选择趋势图的开始时间和结束时间，提供了手动输入和组件选择两种操作方式。

4.3.1.2. 增加测点

在趋势模块中对当前的趋势组增加点，加入点输入框具有自动导航和过滤的功能，可

以通过下拉列表选择点，同时也可以直接手动输入点名。对当前所在的趋势新增点，单击点

输入框或者直接手动输入。

单击“历史查询”按钮 ，返回历史时间的趋势图 。

4.3.1.3. 编辑点属性

设置趋势点的相关属性 ，在选择某趋势组后，趋势模块由侧的点属性列表显示所有该
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趋势组的点属性。具体可设置的内容如下：

显示/隐藏：设置对应曲线的显示或隐藏。

设置颜色：修改该趋势曲线的显示颜色，保存后可作持久化处理。

输入上量程：在列表“上限”的单元格内是可编辑的，输入该点的上量程，对应的“下

限”单元格内输入下量程。

限高/限低：为客户创建标线，方便对比数据

4.3.1.4. 设置趋势组

对趋势组的增、删、改和导入、导出的管理，在趋势组文件 trend.xml中定义每个趋势

属性的持久化属性，趋势模块在初始化时会自动加载趋势组文件生成趋势图形。对多个趋势

点组成的集合进行设置， 以便在以后的趋势操作中更快捷，直接配置趋势组文件或者点击

右键菜单。趋势组为空时生成默认趋势组。

新增一个趋势组，在趋势组区域单击右键菜单“新增组”，输入文本。
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修改一个已存在的趋势组，在趋势组区域单击右键菜单“重命名”。

对已存在的趋势组另保存一个组，选择已存在的趋势组单击右键菜单“另存为”，输入

不同的趋势组名称后保存“确定”。

删除组，对已存在的趋势删除操作，保存后持久化到趋势组文件。选择已存在的趋势组

单击右键菜单“删除组”。

4.3.1.5. 图形管理

对趋势图形的放大、缩小、平移、游标信息浮动栏等等，进一步改善趋势图以符合用户

的需求。
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图形放大：对鼠标划定的矩形范围的图形放大。按定鼠标在趋势图形上的矩形范围，释

放鼠标，放大鼠标划定的矩形范围区域。菜单中的趋势图放大，每次放大取原图形中间的

1/3区域。

图形缩小，用撤销键返回上次放大的图形。返回趋势图形上次放大的范围区域，向前和

向后各区原趋势范围 1/3的时间区域。返回趋势图形上次放大的范围区域（Ctrl+Z）。

手动平移，手动拖拽趋势图形平移，直接拖拽趋势图形相对于时间的平移。单击工具栏

上的 后切换到拖拽模式下，平移趋势图形。鼠标左右滑动，在平移图形时趋势的开始和

结束时间都随之对应。

游标浮动栏，改变浮动栏的位置。拖动游标浮动栏到趋势图的相应位置，在浮动栏区域

直接鼠标拖拽，浮动栏上标识的是趋势游标此时刻的时间和值。
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趋势图形输出用来定位的标尺，从趋势最左边区域拖拽到趋势图就是一个标尺，如果再

拖回最左侧是撤销标尺。删除标尺可选定一个标尺放回到趋势图形左侧，也可鼠标双击指定

的趋势标尺，即可删除。

趋势游标，在趋势图中用来选取某时刻点值的垂直线，跟随鼠标在图形中左右滑动。趋

势游标的标准方式是滑动游标是，点值反映在浮动栏上，同时在趋势属性表中也有相应的游

标值。

趋势注释，在趋势图中打印输出时对图形的注释说明的组件。先选定工具栏上的 ，

即趋势图上显示注释组件，有鼠标拖拽到确定的位置。
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4.3.2. 趋势导出

4.3.2.1. 数据导出

对有历史记录的趋势图形，导出历史记录到磁盘持久化的过程是趋势导出，在新趋势的

标准版本中趋势图形导出的是 CSV格式的文件。点击数据->导出数据，保存为 CSV文件。

M-07 导出 CSV

4.3.2.2. 图形导出

趋势图中包括了历史数据记录以及相对应的趋势图形，数据导出是把记录和图形持久化

保存到磁盘文件的过程，本功能对趋势图形的导出支持 2种文件格式：1、png 2、pdf 。

点击数据，导出图像，导出 PDF。
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M-08 图形导出

4.3.2.3. 趋势打印

在趋势导出只是保存到磁盘文件，对于需求还是不够。趋势打印功能就是提供趋势模块

的打印功能直接通过打印机输出趋势图形。

启动打印: 点击菜单“打印”、工具栏菜单 或快捷键 Ctrl+P都能启动趋势打印功能。

设置: 设置趋势打印的相关属性。选择本次打印输出的打印设备，设置打印图形的区域

范围，设置打印图形的份数。
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输出: 打印程序默认设置打印背景为反色，在输出的图形中附加当前值和游标值。单击“打

印”按钮。

4.3.3. 属性配置

4.3.3.1. 属性设置

提供趋势全局属性的配置功能，图形化配置工具是“设置”菜单的相关配置项。除此之

外，趋势模块绑带的配置文件 trend.xml是最重要的趋势初始化属性文件。
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M-09 趋势选项

选项设置: 单击菜单“设置”或者快捷键 Alt+P工具栏菜单 。

背景色：设置趋势图背景色。

网格色：设置趋势图网格线颜色。

断点间隔：在趋势曲线中不连线的数据记录的时间长度。

时间基点：使用固定时间段，确定时间段的前后方向。

小数位：趋势游标值的小数点位数。

透明度：设置浮动面板的背景透明度。

自适应量程：选中表示趋势量程是自适应的， 默认是数据库量程。

缩放式量程：在趋势放大操作时，是否量程也随之放大(不开放)。
X Y网格：设置趋势横向和纵向的网格数。

可见：取消可见， 表示没有网格。

网格线：表示趋势网格线的状态: 1动 2不动。

取值：趋势数据记录的取值方式，默认是绘图值。

间隔：趋势图中单位像素的时间跨度。

曲线数：设置趋势点个数的最大值。



62

4.3.3.2. 文件设置

M-10 配置文件

趋势属性设置文件，除了上面的图形化设置属性外，趋势模块提供了初始化属性文件

trend.xml。

基本配置：

标签 详细

Duration 趋势初始化时间长度

Samples 如果是取采样值， 则 samples是采样个数

ViewMode 趋势画布的显示模式： 1、标准模式 normal 2、KNS模式 KNS（去掉了浮动栏）

TrendMenu 初始化是否加载主菜单

设置工具栏:
标签 详细

Tools 初始化工具栏， true表示显示， false是不显示

FixedItem 趋势固定时间段按钮：数量不限， 10M表示 10分钟， M表示分钟，H表示小时， D表示

天

表属性:
标签 详细

TableDifference True表数据差分，False不差分。

CursorTuning
Mode

画面键盘游标微调方式，0表示以有值方式调动，1表示以一个像素为单位调动。

图形属性:
标签 详细
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FloatPane True表示显示实时值浮动面板，False则是隐藏

Navigation
Point

True表示初始加载数据库所有点提供新增点导航功能，反之则 False

BreakPoint
Interval

设置趋势默认断点间隔

AutoScale 初始化设置趋势是否支持自适应量程，True表示量程自适应，False 反之

MoveGrid 初始化设置趋势网格线是否实时移动，True表示实时，False反之

PackageMe
dian

设置趋势打包点默认的位数

BackColor 设置趋势默认的背景色

5.数据一览

5.1.概述

数据一览程序用于查阅或导出符合指定条件的测点信息。

 查询:点击查询按钮根据几项基本属性查出符合条件的测点。

 查阅:

 选择列:通过“配置列”显示需要在表格中显示供查阅或导出的列。

 排序:点击表头，对查询结果依据该列排序。

 弹出:弹出趋势，点信息，数据快照程序辅助查看测点。

 导出:查询到表格中显示的测点，可导出为 CSV 格式数据。

5.2.启动

点击 openplant主页上的“数据一览”，出现“数据一览”的界面
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搜索功能：多条件组合是“与”的关系，系统根据条件输入框是否为空自动

进行条件的组合。输入查询条件,然后点击”查询”按钮。

导出: 导出当前正显示的数据为 CSV，主菜单，文件->导出 CSV。

配置列：配置显示测点的哪些字段，主菜单，文件->配置列。
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5.3.右键菜单

在数据一览中，选中一个测点，点击右键，出现右键菜单，如下图

5.3.1. 点信息

点信息程序用于展示测点的各个字段以及当前值。

 呈现

 从其他程序的点中弹出并呈现该测点的字段和当前值

 根据键盘输入的测点名呈现该测点的字段和当前值

 拷贝数据（Ctrl+C）

 字段信息拷贝

 点名拷贝



66

复制数据: 复制点信息为文本，选中要被复制的点名或者点信息，按 Ctrl+C 快捷

键。

5.3.2. 数据快照

数据快照程序用于展示和导出测点在实时，历史某时间，历史区间的值。点组树用来将

测点编组，对其做的添加删除操作不会影响到测点本身。当前数据库无法连接的测点在点组

树中会被显示为灰色。

 点组管理

 添加点组

 删除点组

 重命名点组

 为点组增删点

 导入、导出点组

 查阅数据

 实时快照：测点实时值呈现。

 历史快照：历史某时间测点值呈现。

 历史区间快照：历史某时间段内，以一定时间间隔为单位，依次显示测点

在各个时间的值。

 历史区间统计：历史某段时间内，点组中测点的最大、最小、平均、流量

值。

 导出：导出正在呈现的数据为 CSV

添加点组：主菜单 文件->添加点组。输入要添加的点组名称。在点组编辑界面为点组增加

或移除测点。
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删除点组：点组树选中节点后右键菜单。

重命名点组：点组树选中节点后右键菜单。
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移除点组中的点：移除点组中的点，选中点组中要被移除的测点，右键菜单选择“移除”，

并确认。

查阅数据：查阅点组数据，左侧点组树选中点组，右侧选择不同的分页。

导出数据: 导出当前正显示的数据为 CSV，主菜单，文件->导出 CSV。
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导入导出点组：将点组树中的点组导入或导出，主菜单，文件->导出点组；文件->导入

点组。
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